
Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα απαγωγής

PV1
Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα, ενδεικτικού τύπου PV1 της AIRTECHNIC, κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο / 
αλουμίνιο βαμμένο σε χρώμα RAL 9010 (λευκό) / σε χρώμα RAL... με κεντρικό δίσκο ο οποίος θα στηρίζεται σε κοχλία και όταν θα 
περιστρέφεται θα μετακινείται προς τα μέσα (-) ή προς τα έξω (+) μεταβάλλοντας την ποσότητα αέρα που διέρχεται μέσα από το 
στόμιο. Θα διαθέτει αφρώδες στεγανοποιητικό ανάμεσα στο πλαίσιο και τη βαλβίδα για απόλυτη στεγανότητα. Ο κατασκευαστής θα 
έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις, των τεχνικών χαρακτηριστικών του στομίου, σε ανεξάρτητο εργαστήριο. Θα είναι κατάλληλο για 
τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή ή αεραγωγό και χρήση σε μικρούς χώρους όπως τουαλέτες, διάδρομοι και μικρά δωμάτια για απαγωγή 
αέρα. Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και κατά ISO 
14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Θα είναι κατασκευής της AIRTECHNIC τύπος PV1
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Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα προσαγωγής

PV2
Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα, ενδεικτικού τύπου PV2 της AIRTECHNIC, κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο / 
αλουμίνιο βαμμένο σε χρώμα RAL 9010 (λευκό) / σε χρώμα RAL... με κεντρικό δίσκο ο οποίος θα στηρίζεται σε κοχλία και όταν θα 
περιστρέφεται θα μετακινείται προς τα μέσα (-) ή προς τα έξω (+) μεταβάλλοντας την ποσότητα αέρα που διέρχεται μέσα από το 
στόμιο. Θα διαθέτει αφρώδες στεγανοποιητικό ανάμεσα στο πλαίσιο και τη βαλβίδα για απόλυτη στεγανότητα. Ο κατασκευαστής 
θα έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις, των τεχνικών χαρακτηριστικών του στομίου, σε ανεξάρτητο εργαστήριο. Θα είναι κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή ή αεραγωγό και χρήση σε μικρούς χώρους όπως τουαλέτες, διάδρομοι και μικρά δωμάτια για 
προσαγωγή αέρα. Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και 
κατά ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Θα είναι κατασκευής της AIRTECHNIC τύπος PV2

Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα απαγωγής ή προσαγωγής

PVI
Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα, ενδεικτικού τύπου PVI της AIRTECHNIC, κατασκευασμένο από ανοξείδωτη λαμαρίνα με 
κεντρικό δίσκο ο οποίος θα στηρίζεται σε κοχλία και όταν θα περιστρέφεται θα μετακινείται προς τα μέσα (-) ή προς τα έξω (+) 
μεταβάλλοντας την ποσότητα αέρα που διέρχεται μέσα από το στόμιο. Θα διαθέτει αφρώδες στεγανοποιητικό ανάμεσα στο πλαίσιο 
και τη βαλβίδα για απόλυτη στεγανότητα. Ο κατασκευαστής θα έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις, των τεχνικών χαρακτηριστικών του 
στομίου, σε ανεξάρτητο εργαστήριο. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή ή αεραγωγό και χρήση σε μικρούς χώρους 
όπως τουαλέτες, διάδρομοι και μικρά δωμάτια για απαγωγή ή προσαγωγή αέρα. Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο 
κατά ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και κατά ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Θα είναι κατασκευής της AIRTECHNIC τύπος PVI

Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα απαγωγής

PVP
Στόμιο κυκλικό οροφής, δισκοβαλβίδα, ενδεικτικού τύπου PVP της AIRTECHNIC, κατασκευασμένο από πλαστικό PVC με κεντρικό 
δίσκο ο οποίος θα στηρίζεται σε κοχλία και όταν θα περιστρέφεται θα μετακινείται προς τα μέσα (-) ή προς τα έξω (+) μεταβάλλοντας 
την ποσότητα αέρα που διέρχεται μέσα από το στόμιο. Θα διαθέτει αφρώδες στεγανοποιητικό ανάμεσα στο πλαίσιο και τη βαλβίδα 
για απόλυτη στεγανότητα. Ο κατασκευαστής θα έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις, των τεχνικών χαρακτηριστικών του στομίου, σε 
ανεξάρτητο εργαστήριο. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε τοίχο, οροφή ή αεραγωγό και χρήση σε μικρούς χώρους όπως 
τουαλέτες, διάδρομοι και μικρά δωμάτια για απαγωγή αέρα. Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 
(Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και κατά ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).
Θα είναι κατασκευής της AIRTECHNIC τύπος PVP
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Specifications

Circular, ceiling diffuser, disc valve for return air

PV1
Circular, ceiling diffuser, disc valve, indicative type PV1 by AIRTECHNIC, manufactured of anodized aluminum / aluminum painted 
in RAL 9010 (white) color / in RAL… color with a central disc that is supported by a screw and when it rotates it moves inwards (-) or 
outwards (+) varying the amount of air passing through the valve. It will have foam seal between the frame and the valve for ultimate 
air tightness. The manufacturer will have performed measurements of the technical characteristics of the grille, in an independent 
laboratory. It will be suitable for wall, ceiling or air duct placement and use in small areas such as toilets, walkways and small 
rooms for return air. The factory will be certified according to ISO 9001:2015 (Quality Management Systems) and according to ISO 
14001:2015 (Environmental Management Systems).
It will be manufactured by AIRTECHNIC type PV1

Circular, ceiling diffuser, disc valve for supply air

PV2
Circular, ceiling diffuser, disc valve, indicative type PV2 by AIRTECHNIC, manufactured of anodized aluminum / aluminum painted 
in RAL 9010 (white) color / in RAL… color with a central disc that is supported by a screw and when it rotates it moves inwards (-) or 
outwards (+) varying the amount of air passing through the valve. It will have foam seal between the frame and the valve for ultimate 
air tightness. The manufacturer will have performed measurements of the technical characteristics of the grille, in an independent 
laboratory. It will be suitable for wall, ceiling or air duct placement and use in small areas such as toilets, walkways and small rooms 
for supply air. The factory will be certified according to ISO 9001:2015 (Quality Management Systems) and according to ISO 
14001:2015 (Environmental Management Systems).
It will be manufactured by AIRTECHNIC type PV2

Circular, ceiling diffuser, disc valve for return or supply air

PVI
Circular, ceiling diffuser, disc valve, indicative type PVI by AIRTECHNIC, manufactured of stainless steel with a central disc that is 
supported by a screw and when it rotates it moves inwards (-) or outwards (+) varying the amount of air passing through the valve. It 
will have foam seal between the frame and the valve for ultimate air tightness. The manufacturer will have performed measurements 
of the technical characteristics of the grille, in an independent laboratory. It will be suitable for wall, ceiling or air duct placement and 
use in small areas such as toilets, walkways and small rooms for return or supply air. The factory will be certified according to ISO 
9001:2015 (Quality Management Systems) and according to ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems).
It will be manufactured by AIRTECHNIC type PVI

Circular, ceiling diffuser, disc valve for return air

PVP
Circular, ceiling diffuser, disc valve, indicative type PVP by AIRTECHNIC, manufactured of plastic PVC with a central disc that is 
supported by a screw and when it rotates it moves inwards (-) or outwards (+) varying the amount of air passing through the valve. It 
will have foam seal between the frame and the valve for ultimate air tightness. The manufacturer will have performed measurements 
of the technical characteristics of the grille, in an independent laboratory. It will be suitable for wall, ceiling or air duct placement and 
use in small areas such as toilets, walkways and small rooms for return air. The factory will be certified according to ISO 9001:2015 
(Quality Management Systems) and according to ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems).
It will be manufactured by AIRTECHNIC type PVP


